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Unidade de fusíveis

Características técnicas

Módulos elétricos Fusível lento

Comprimento (mm) 125.4 Millimeter

Largura (mm) 30 Millimeter

Altura (mm) 47 Millimeter

N.º fios/polos (ST) 1 Piece

Intensidade da corrente 63 Ampere

Tensão 800 Volt

Tipo de tensão AC (corrente alternada) • DC
(corrente contínua)

Característica fusível Rápido

De momento, não está disponível uma visão de 3 lados para esse produto
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https://ixshop.ixworld.com:443/br/pt/Siemens/Unidade-de-fus%C3%ADveis/p/000000000010565212
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Documentos

Notas sobre o produto

DE (pdf)
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https://ixshop.ixworld.com:443/medias/3NE4118-datasheet-de.pdf?context=bWFzdGVyfGRvd25sb2Fkc3wyOTA5NTR8YXBwbGljYXRpb24vcGRmfGFHWmpMMmc1TlM4NU1EUXhOREU1TnpNd09UYzBMek5PUlRReE1UaGZaR0YwWVhOb1pXVjBYMlJsTG5Ca1pnfDUwNjFiZTI0ZjI1YTU0NzdlY2JjODY1NTM2Y2FlYjc0MzU5MDY3MWM3MzZhZWEzZWIzNWRlNjkyZTFlNzgxNzQ

