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Unidade de fusíveis

Características técnicas

Módulos elétricos Fusível lento

Comprimento (mm) 79.9 Millimeter

Largura (mm) 21 Millimeter

Altura (mm) 40.5 Millimeter

N.º fios/polos (ST) 1 Piece

Intensidade da corrente 25 Ampere

Tensão 250 Volt • 500 Volt

Tipo de tensão AC (corrente alternada) • DC
(corrente contínua)

Característica fusível Retardado

De momento, não está disponível uma visão de 3 lados para esse produto
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https://ixshop.ixworld.com:443/br/pt/Siemens/Unidade-de-fus%C3%ADveis/p/000000000010680402
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Documentos

Notas sobre o produto

DE (pdf)
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https://ixshop.ixworld.com:443/medias/3NA3810-datasheet-de.pdf?context=bWFzdGVyfGRvd25sb2Fkc3wzMTY0MTF8YXBwbGljYXRpb24vcGRmfGFHUTJMMmhoTWk4NU1EUXhNekUzTWpZMU5ETTRMek5PUVRNNE1UQmZaR0YwWVhOb1pXVjBYMlJsTG5Ca1pnfDMzZjU2MDgxNTRkNDQ0M2I3ODNhNTg1MWViNzFiMDZlZmZkYzE3NmRjYWFjNTZlY2IwNGI0ZDE4NjA4OTdiZDM

