12221608

Gewindewirbeleinheit KPS36 1:1, +30°

Technische Daten

Schlittensystem MS
Antrieb

Fixierung MS
Ubersetzung
Kiihlung

Druck

Drehrichtung

X [mm]

Y [mm]

Z [mm]

Produkte INDEX TRAUB

Hinweis

KPS36
Kupplungsstiick 18 Zahne

W-Verzahnung

1:1

auflen und innen

120 bar

entgegen der Antriebsrichtung
66

MS12-4

Bei Innenkiihlung ist der Trockenlauf nur wahrend des Einrichtens des

Werkstiicks zulassig!


https://ixshop.ixworld.com:443/ch/de/Werkzeughalter/Werkzeughalter-f%C3%BCr-Mehrspindler-/Gewindewirbeleinheit-KPS36-1%3A1/p/000000000012221608
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12221608

Dokumente

Zubehor

Optionales Zubehor
0-Ringe
0-Ring

Artikel-1d : 10818973
friihere Artikel-1d : 324071

Hersteller Produktlinie TSS Werkstoffnr.

Trelleborg VT70GA

weiteres Zubehor

Dichtungssatz KPS36

Artikel-1d : 12213961
friihere Artikel-1d :

Schnurstarke
1.78 Millimeter
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https://ixshop.ixworld.com:443/ch/de/Trelleborg/O-Ringe/O-Ring/p/000000000010818973
https://ixshop.ixworld.com:443/ch/de/c/Dichtungssatz-KPS36/p/000000000012213961

