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Conduite

Caractéristiques techniques

Sous-ensemble électrique Câbles sous-ensemble électr.

Longueur (mm) 2500 Millimeter

Section 0.34 Square millimeter

Nbre conducteurs / pôl. (pc) 4 pièce

Intensité 4 Ampere

Tension 24 Volt • 60 Volt

Type tension CA (courant alternatif) • CC
(courant continu)

Connect. enfichable/type conn. M12

Diamètre extérieur (mm) 5.9 Millimeter

GY - gris

Indice de protection IP65/67 câb./conn.,mot./bride

Blindage oui - blindé

Matériau isolant PUR

Actuellement, aucun aperçu sur 3 faces n’est disponible pour ce produit
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https://ixshop.ixworld.com:443/ch/fr/Murrelektronik/Conduite/p/000000000010548434
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Documents

Remarques concernant les produits

DE (pdf)
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https://ixshop.ixworld.com:443/medias/7000-40501-db-2-p.pdf?context=bWFzdGVyfGRvd25sb2Fkc3wzNjgzODh8YXBwbGljYXRpb24vcGRmfGFEZ3lMMmhtWXk4NU1EUXhNekk1TXpJME1EWXlMemN3TURBdE5EQTFNREZmWkdKZk1sOXdMbkJrWmd8OTljODkwZWI5ZTQzOWYwZDVkMGZlYzI4ODhjM2Q5NDc3MGFhNzUxODUxZWZkOTAyNzI5N2ZhZjBlZWI0M2E0Yw

