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Fusible de sécurité

Caractéristiques techniques

Sous-ensemble électrique Fusible

Longueur (mm) 125.4 Millimeter

Largeur (mm) 30 Millimeter

Hauteur (mm) 47 Millimeter

Nbre conducteurs / pôl. (pc) 1 pièce

Intensité 63 Ampere

Tension 800 Volt

Type tension CA (courant alternatif) • CC
(courant continu)

Caractristiques du fusible rapide

Actuellement, aucun aperçu sur 3 faces n’est disponible pour ce produit
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https://ixshop.ixworld.com:443/ch/fr/Siemens/Fusible-de-s%C3%A9curit%C3%A9/p/000000000010565212
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Documents

Remarques concernant les produits

DE (pdf)
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https://ixshop.ixworld.com:443/medias/3NE4118-datasheet-de.pdf?context=bWFzdGVyfGRvd25sb2Fkc3wyOTA5NTR8YXBwbGljYXRpb24vcGRmfGFHWmpMMmc1TlM4NU1EUXhOREU1TnpNd09UYzBMek5PUlRReE1UaGZaR0YwWVhOb1pXVjBYMlJsTG5Ca1pnfDUwNjFiZTI0ZjI1YTU0NzdlY2JjODY1NTM2Y2FlYjc0MzU5MDY3MWM3MzZhZWEzZWIzNWRlNjkyZTFlNzgxNzQ

