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Moteur

Caractéristiques techniques

Fabr. tiers gamme prod. Siemens

Sous-ensemble électrique Servomoteur

Fabr. tiers gamme prod. 1FK7

Largeur (mm) 96 Millimeter

Tension 600 Volt

Type tension CA (courant alternatif)

Vitesse nominale (tr/min) 6000 1/minute

Couple de arrêt 1.6 Newton/meter

Communication EnDat

Connect. enfichable/type conn. M23 (t. 1 / capteur)

Indice de protection IP64

Résolution capteur (pc) 2048 pièce

Type capteur Absolu – multitours

Frein non - non freiné

Modèle moteur IM B5

Actuellement, aucun aperçu sur 3 faces n’est disponible pour ce produit
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https://ixshop.ixworld.com:443/ch/fr/Siemens/Moteur/p/000000000010860291
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Documents

Remarques concernant les produits

DE (pdf)
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https://ixshop.ixworld.com:443/medias/1FK7040-5AK71-1EG0-datasheet-de-en.pdf?context=bWFzdGVyfGRvd25sb2Fkc3wyNzAxMTZ8YXBwbGljYXRpb24vcGRmfFpHOTNibXh2WVdSekwyZzFZeTlvTlRJdk9EZ3pNek14TlRNME1ETXhPQzV3WkdZfDk3MjI0ZDdlMjFlNDhmOGU0MmI3ODIwNmIzYzE0OWQ1ZGJkM2UwZmNmZGU0YWE4YzQ5ZGI1ZjE4NDRlNjVmM2I

