11075644

Cable electrique

Caractéristiques techniques

Sous-ensemble électrique
Longueur (mm)

Section

Nbre conducteurs / pol. (pc)

Connect. enfichable/type conn.

Diameétre extérieur (mm)

Blindage

Matériau isolant

Cables sous-ensemble électr.
12000 Millimeter

0.14 Square millimeter - 0.5
Square millimeter

20 piece

M23 (t. 1 / capteur) « SUB-D /
DMP

9.9 Millimeter
bl.pétrole

oui - blindé
PUR

INDEX



https://ixshop.ixworld.com:443/ch/fr/Siemens/Cable-electrique/p/000000000011075644

11075644

Documents

Remarques concernant les produits

DE (pdf)

INDEX


https://ixshop.ixworld.com:443/medias/6FX8002-2EQ10-1BC0-datasheet-de-en.pdf?context=bWFzdGVyfGRvd25sb2Fkc3wyODQ2NzZ8YXBwbGljYXRpb24vcGRmfGFETTFMMmcwTXk4NU1EUXhNekV6TkRZME16VXdMelpHV0Rnd01ESXRNa1ZSTVRBdE1VSkRNRjlrWVhSaGMyaGxaWFJmWkdWZlpXNHVjR1JtfDRjNjMwZGI2YjhjYTJlNWMyZjg0NzQxY2RjOGViODFiNWY3YzUyYTQzYzdjNzFmM2QwNDRjYTY3NDRkNGUxNTY

