
12212307

Unité de tourbillonnage des fi, ±20°

Données techniques

Queue TNL Prisme arrondi

Entraînement Pignon droit TRAUB TNL12

Fixation TNL Vis de serrage centrale

Rapport vitesse 2:1

Arrosage central

Pression 30 bar

Attachement –

Réversible 180° non

Direction inverse sens d'entraînement

X [mm] 77

Y [mm] –

Z [mm] -4,5

Produits INDEX TRAUB TNL12.2

Remarque

La machine doit disposer de l’option « Alimentation en liquide de coupe
et air de blocage » (réf. Art. 10864730/TNL12, 12139396/TNL12.2). Les
postes voisins ne peuvent être utilisés qu'avec des restrictions !
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https://ixshop.ixworld.com:443/ch/fr/Porte-outils/Porte-outils-TRAUB-TNL12%2C-TNK-TNL/Unit%C3%A9-de-tourbillonnage-des-fi/p/000000000012212307
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Documents

Remarques concernant les produits

DE (pdf)

EN (pdf)

FR (pdf)
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https://ixshop.ixworld.com:443/medias/Gewindewirbeleinheit.pdf?context=bWFzdGVyfGRvd25sb2Fkc3w2NDA3MTF8YXBwbGljYXRpb24vcGRmfGFETTBMMmd5T1M4eE5UQXdOemd6TVRZMU5EUXpNQzlIWlhkcGJtUmxkMmx5WW1Wc1pXbHVhR1ZwZEM1d1pHWXw1NWU0YjkwMGNjOWIyZjdjZTI5YTM2MDk4ZGQ4NjZhNzY2OGUzNTY1NmYyN2E4NTZkMTk3MThkNzMxZWJiYTMw
https://ixshop.ixworld.com:443/medias/Gewindewirbeleinheit.pdf?context=bWFzdGVyfGRvd25sb2Fkc3w2Mzk1NTF8YXBwbGljYXRpb24vcGRmfGFEbGpMMmd5WXk4eE5UQXdOemd6TVRjMU1qY3pOQzlIWlhkcGJtUmxkMmx5WW1Wc1pXbHVhR1ZwZEM1d1pHWXxiMGEwOTg2MDZmNjgwZmJlY2JmOWZjNTdhODk5NDRjM2U5ODZkNjdkMjg2OWEwZTBhY2QyNjczY2ZmNjI1MGZi
https://ixshop.ixworld.com:443/medias/Gewindewirbeleinheit.pdf?context=bWFzdGVyfGRvd25sb2Fkc3w2NDA5ODV8YXBwbGljYXRpb24vcGRmfGFEQTFMMmd6TUM4eE5UQXdOemd6TVRnMU1UQXpPQzlIWlhkcGJtUmxkMmx5WW1Wc1pXbHVhR1ZwZEM1d1pHWXxhZTcwMTMzYmU4NjA4ZDhkYTZlNDNjNmUwOGZhNWQzMjQ5Njc4MTE5MjQxMTNhMWI2MGQ0NWNlMWZjODk1NDQ2

