
12221608

Unité de tourbillonnage des fi, ±30°

Données techniques

Système de chariot MS KPS36

Entraînement Elément d’accouplage 18 dent

Fixation MS Denture W

Rapport vitesse 1:1

Arrosage central et extérieur

Pression 120 bar

Direction inverse sens d'entraînement

X [mm] 66

Y [mm] –

Z [mm] –

Produits INDEX TRAUB MS12-4

Remarque

Avec un refroidissement intérieur, la marche à sec n’est autorisée que
pendant le réglage de la pièce à usiner !
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https://ixshop.ixworld.com:443/ch/fr/Porte-outils/Porte-outils-MS/Unit%C3%A9-de-tourbillonnage-des-fi/p/000000000012221608
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Documents

Aucun téléchargement n'est disponible pour ce produit

Accessoires

Accessoires optionnels

Joints toriques

Joint torique
ID produit :  10818973
Ancienne ID produit :  324071

Fabr. tiers gamme
prod.
Trelleborg

N° matériau TSS Épaiss. cordon
1.78 Millimeter

Fabr. tiers gamme
prod.
Joint torique

Autres accessoires

Kit d'étanchéité
ID produit :  12213961
Ancienne ID produit : 
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https://ixshop.ixworld.com:443/ch/fr/Joints-toriques/Joint-torique/p/000000000010818973
https://ixshop.ixworld.com:443/ch/fr/c/Kit-d%27%C3%A9tanch%C3%A9it%C3%A9/p/000000000012213961

