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Inserto di sicurezza

Caratteristiche tecniche

Gruppi elettrici Fusibile

Lunghezza (mm) 78 Millimeter

Larghezza (mm) 30 Millimeter

Altezza (mm) 43 Millimeter

N. di fili/poli (ST) 1 Piece

Intensità di corrente 63 Ampere

Tipo di tensione CA (corrente alternata) • CC
(corrente continua)

Caratteristica fusibile super-rapido

Per questo prodotto non è disponibile attualmente una visualizzazione in 3 pagine
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https://ixshop.ixworld.com:443/ch/it/Siemens/Inserto-di-sicurezza/p/000000000010026080
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Documenti

Schede prodotto

DE (pdf)
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https://ixshop.ixworld.com:443/medias/3NE80181-datasheet-de.pdf?context=bWFzdGVyfGRvd25sb2Fkc3wyNTIyMzd8YXBwbGljYXRpb24vcGRmfGFHVXdMMmc1TVM4NU1EUXhNekUzTnpVMk9UVTRMek5PUlRnd01UZ3hYMlJoZEdGemFHVmxkRjlrWlM1d1pHWXxjMWFjZjlhZTFhY2YyNWEyYWFmNzBjZGQ1NGQ0NDNiOTBlZTE3YTdiM2M1ZTFkNDk5YTYyZWViNWZmMzJlYzBj

