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Inserto di sicurezza

Caratteristiche tecniche

Gruppi elettrici Fusibile

Altezza (mm) 50 Millimeter

N. di fili/poli (ST) 1 Piece

Intensità di corrente 10 Ampere

Tensione 500 Volt

Tipo di tensione CA (corrente alternata) • CC
(corrente continua)

Caratteristica fusibile ritardato

Per questo prodotto non è disponibile attualmente una visualizzazione in 3 pagine
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https://ixshop.ixworld.com:443/ch/it/Siemens/Inserto-di-sicurezza/p/000000000010763557
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Documenti

Schede prodotto

DE (pdf)
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https://ixshop.ixworld.com:443/medias/5SB251-datasheet-de.pdf?context=bWFzdGVyfGRvd25sb2Fkc3wxNzE5MTZ8YXBwbGljYXRpb24vcGRmfGFEZGxMMmd5TXk4NU1EUXhNekEyTWpVMU16a3dMelZUUWpJMU1WOWtZWFJoYzJobFpYUmZaR1V1Y0dSbXxiMDZlZDM3NDA3Y2ZjOGE0NzdlMzY2YjgwMzY4ZWMyMWUyZmE2MDFkMTAxZDdjODg2Y2Y0OTIxNGRiOTQ2OGQw

