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Motore aeg

Caratteristiche tecniche

Lin. prod. di altri produtt. Siemens

Gruppi elettrici Servomotore

Lin. prod. di altri produtt. 1FK7

Larghezza (mm) 126 Millimeter

Tipo di tensione CA (corrente alternata)

N. di giri nominale (1/min) 4500 1/minute

Coppia (di arresto) 12 Newton/meter

Comunicazione DirveCliq

Collegamento/tipo innesto M23 (dim. 1 / trasduttore) • RJ45

Tipo di protezione IP65

Tipo trasduttore Assoluto - singleturn

Freno sì - frenato

Modello motore IM B5

Per questo prodotto non è disponibile attualmente una visualizzazione in 3 pagine
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https://ixshop.ixworld.com:443/ch/it/Siemens/Motore-aeg/p/000000000010810750
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Documenti

Schede prodotto

DE (pdf)
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https://ixshop.ixworld.com:443/medias/1FK7064-4CH71-1BH1-datasheet-de-en.pdf?context=bWFzdGVyfGRvd25sb2Fkc3wzMzY4OTN8YXBwbGljYXRpb24vcGRmfGFEaGhMMmc0WXk4NU1EUXhOREUzTkRZNU9UZ3lMekZHU3pjd05qUXRORU5JTnpFdE1VSklNVjlrWVhSaGMyaGxaWFJmWkdWZlpXNHVjR1JtfGZmMGE1NTBlNzMyN2Y0YzVhMmM4ODYwNGI0NzQzNWE1NmVkN2U3ZmE0MWZjODljZWRkZjEwOTVjODRmYzhmNDE

