10937095

Cavo

Caratteristiche tecniche

Gruppi elettrici
Lunghezza (mm)
Sezione

N. di fili/poli (ST)
Intensita di corrente
Tensione

Tipo di tensione

Collegamento/tipo innesto

Diametro esterno (mm)

Tipo di protezione
Schermatura

Isolante

Linee gruppo elettrico
1000 Millimeter

0.75 Square millimeter
3 Piece

4 Ampere

24 Volt

CA (corrente alternata) « CC
(corrente continua)

M12 - Dado forma C
5.9 Millimeter

YE - giallo

IP67

no - non schermato
PUR
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Documenti

Schede prodotto

DE (pdf)
DE (pd

INDEX


https://ixshop.ixworld.com:443/medias/7000-41081-db-2-m.pdf?context=bWFzdGVyfGRvd25sb2Fkc3wzNTk5Nzd8YXBwbGljYXRpb24vcGRmfGFEZGhMMmd5T0M4NU1EUXhNek13TnpBd016RTRMemN3TURBdE5ERXdPREZmWkdKZk1sOXRMbkJrWmd8YzY1MzI0M2FjNjM4NGFiOTVjODBhM2FkOWFjMTFkNzA0NzI4MzQxMDI3NzNlYTdiODliODYyZmFmMDI5NjRmNw
https://ixshop.ixworld.com:443/medias/7141-41081-db-2-k.pdf?context=bWFzdGVyfGRvd25sb2Fkc3wyMjk2Mzd8YXBwbGljYXRpb24vcGRmfGFEaGhMMmd4WlM4NU1EUXhNek01TnpjM01EVTBMemN4TkRFdE5ERXdPREZmWkdKZk1sOXJMbkJrWmd8N2I1N2QyMTk4MjJjMGFlMmM1OTI3MzI0ZmI0OGEwODZkMzRkZDg1N2Q5MTUxNjQ4ZGZlZGU0YjdiYTk5MTk4ZQ

