
12212307

Thread whirling unit, ±20°

Caratteristiche tecniche

Gambo TNL Prisma rotondo

Azionamento Ruota cilindrica TRAUB TNL12

Fissaggio TNL Vite di serraggio centrale

Speed ratio 2:1

Raffreddamento interno

Pressione 30 bar

Attacco –

ruotabile di 180° no

Senso di rotazione in senso contr. dir. azion.

X [mm] 77

Y [mm] –

Z [mm] -4,5

Prodotti INDEX TRAUB TNL12.2

Istruzioni

La macchina deve avere l'opzione "Alimentazione lubrorefrigerante e aria
di tenuta" (codice articolo 10864730/TNL12, 12139396/TNL12.2). Le
stazioni vicine sono utilizzabili solo in misura limitata!
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https://ixshop.ixworld.com:443/ch/it/Tool-Holders/TRAUB-TNL12%2C-TNK-TNL-tool-holders/Thread-whirling-unit/p/000000000012212307
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Documenti

Schede prodotto

DE (pdf)

EN (pdf)

FR (pdf)
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https://ixshop.ixworld.com:443/medias/Gewindewirbeleinheit.pdf?context=bWFzdGVyfGRvd25sb2Fkc3w2NDA3MTF8YXBwbGljYXRpb24vcGRmfGFETTBMMmd5T1M4eE5UQXdOemd6TVRZMU5EUXpNQzlIWlhkcGJtUmxkMmx5WW1Wc1pXbHVhR1ZwZEM1d1pHWXw1NWU0YjkwMGNjOWIyZjdjZTI5YTM2MDk4ZGQ4NjZhNzY2OGUzNTY1NmYyN2E4NTZkMTk3MThkNzMxZWJiYTMw
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