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Motor

技术特点

外购生产线 Siemens

电气组件 伺服电机

外购生产线 1FK7

宽度（mm） 72 Millimeter

电压类型 AC（交流电）

（额定）转速（转/分钟） 6000 1/minute

（堵转）力矩 1.1 Newton/meter

通信 EnDat

插头连接/插头类型 M23（规格：1/编码器）

防护等级 IP65/67 电缆/插头、电机/法兰

编码器分辨率（ST） 512 Piece

编码器类型 绝对 - 多圈

制动器 是 - 已制动

电机安装形式 IM B5

针对此产品，目前没有3面视图
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https://ixshop.ixworld.com:443/cn/zh/Siemens/Motor/p/000000000010821270
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产品提示

DE (pdf)
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https://ixshop.ixworld.com:443/medias/1FK7032-5AK71-1HH5-datasheet-de-en.pdf?context=bWFzdGVyfGRvd25sb2Fkc3wyNzExMTJ8YXBwbGljYXRpb24vcGRmfGFERTFMMmd6T1M4NU1EUXhOREUxT0RrM01URTRMekZHU3pjd016SXROVUZMTnpFdE1VaElOVjlrWVhSaGMyaGxaWFJmWkdWZlpXNHVjR1JtfGU2NDVmODIwZTM4OWYyZDE4OTA3NmMxNzdjZGNkMjJkOTk3ZTQ5M2U5M2I1MWJhZDFhOTZkM2VhODdkZGQ2ZjQ

