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Porta-ponta guiado VDI 30 D15,4/Cone 1:7, elastico, movel

Caracteristicas técnicas

Haste VDI

Acionamento

Fixagao VDI

Recepgao

Reversivel em 180°
Data carrier

X [mm]

Y [mm]

Z [mm]

Produtos INDEX TRAUB

Nota

VDI 30

nao acionado

nenhuma

D15,4/Cone 1:7,5

nao

verificar furagao alojamento
68,5

V100 * V200« V160C « V160G *
V300

Caminho da mola 2,7 mm, Anelamarelo 0 - 2.500 N, Anel verde 2500 -
5000 N, Anel vermelho 5000 - 8500 N



https://ixshop.ixworld.com:443/hu/en/Tool-Holders/Tool-holders-with-VDI-shank-/Porta-ponta-guiado-VDI-30-D15%2C4-Cone-1%3A7/p/000000000010387522
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10387522

Documentos

Notas sobre o produto

DE (pdf)
EN (pd

FR (pd

Acessorios

Acessorios opcionais
Outros acessorios

Centro Kegel 1:7.5

ID do produto : 10606287
ID anterior do produto : W9636-.21--
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https://ixshop.ixworld.com:443/medias/Datentr-ger.pdf?context=bWFzdGVyfGRvd25sb2Fkc3wxMDI3NTc0fGFwcGxpY2F0aW9uL3BkZnxhRGxqTDJnNVlpOHhOVEF3TnpZeU1EVTVOVGMwTWk5RVlYUmxiblJ5dzZSblpYSXVjR1JtfDI2NjJkYTVjNTNjMGZmNjMyZDQzMWFhODFhMjgxYzIxMTg2YWZkNmY0N2VjYmZlZDc1YTM5OGZjNjUyMGI4NzM
https://ixshop.ixworld.com:443/medias/Datentr-ger.pdf?context=bWFzdGVyfGRvd25sb2Fkc3wxMDE3Mzg3fGFwcGxpY2F0aW9uL3BkZnxhREF5TDJoaE1pOHhOVEF3TnpZeU1EYzFPVFU0TWk5RVlYUmxiblJ5dzZSblpYSXVjR1JtfGU1OTE5N2UxNWNjZjA3NjMwZmU2N2Q2OGFlNWRkM2Y0Nzk2ODJiYjU3MTk4ZDgwNTgyODRhYjhiNmJhNTQwZjU
https://ixshop.ixworld.com:443/medias/Datentr-ger.pdf?context=bWFzdGVyfGRvd25sb2Fkc3wxMDM4MTIzfGFwcGxpY2F0aW9uL3BkZnxhRGRpTDJoaE9DOHhOVEF3TnpZeU1Ea3lNelF5TWk5RVlYUmxiblJ5dzZSblpYSXVjR1JtfDBkZTUwNGY4MDk4OTQ0ZDU4YzM1NmQ4YTgxYzMwZmQ1YzlhOWJkMmVhMDBmMGQzNjMxYThlZjRkNjM5MGY5NTI
https://ixshop.ixworld.com:443/hu/en/c/Centro/p/000000000010606287

