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Projektierungsdaten / Engineering data

Mechanische Daten / Mechanical data

Bemessungsdrehzahl (100 K) .
Rated speed (?OO K) 6000 1/min
Polzahl 6

Number of poles

Bemessungsdrehmoment (100 K)
Rated torque ?100 K) 0,9 Nm

Bemessungsstrom 15A
Rated current !

Stillstandsdrehmoment (60 K)
Static torque (60 K) 1,00 Nm

Stillstandsdrehmoment (100 K)
Static torque (100 K) 1’3 Nm

Stillstandsstrom (60 K)
Stall current (60 K) 1,70A

Stillstandsstrom (100 K)
Stall current (100 K) 2,20 A

Tragheitsmoment
Mon?entof inertia 0,300 kng2
Wirkungsgrad

Effr'ciencyg 9 88,0 %

Physikalische Konstanten / Physical constants

Drehmomentkonstante
Torque constant 0,60 Nm/A
Spannungskonstante bei 20° C ‘-
Voltage constant at 20° C 40,0 V/1000*min~"

Wicklungswiderstand bei 20° C 3700

Winding resistance at 20° C

Drehfeldinduktivitadt 18,0 mH

Rotating field inductance

Elektrische Zeitkonstante 4.90 ms

Electrical time constant

Mechanische Zeitkonstante 0,83 ms
Mechanical time constant

Thermische Zeitkonstante 25wl
Thermal time constant

Wellentorsionssteifigkeit
Shaft torsional stiffness

8000 Nm/rad

Nettogewicht des Motors 3,4kg

Net weight of the motor

Technische Anderungen vorbehalten! Es kénnte Unterschiede zwischen Datenblatt und Leistungsschild geben.

Technical data are subject to change! There may be discrepancies between calculated and rating plate values.

Motorart
Motor type

Motortyp
Motor type

Achshohe
Shaft height

Kihlung
Cooling

Rundlauftoleranz
Radial runout tolerance

Koaxialitdtstoleranz
Concentricity tolerance

Planlauftoleranz
Axial runout tolerance

SchwinggréBenstufe
Vibration severity grade

SteckergroBe
Connector size

Schutzart
Degree of protection

Bauform gemaB Code |
Design acc. to Code |

Temperaturiiberwachung
Temperature monitoring

Elektrischer Anschluss
Electrical connectors

Farbe des Gehauses
Color of the housing

Haltebremse
Holding brake

Wellenende
Shaft extension

Gebersystem
Encoder system
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Permanentmagneterregter

Synchronmotor
Permanent-magnet synchronous motor

High Dynamic
36

Selbstkiihlung

Natural cooling

0,035 mm

0,08 mm

0,08 mm

Stufe A
Grade A

P64
1P64

IM B5 (IM V1,IM V3)

Temperatursensor KTY84 in der

Statorwicklung
KTY84 temperature sensor in the stator

Stecker fiir Signale und Leistung,

drehbar

Connectors for signals and power rotatable

ohne
without

mit Haltebremse
with holding brake

Glatte Welle
Plain shaft

Encoder AM512S/R:

Absolutwertgeber 512 SIR, 4096

Umdrehungen Multiturn, mit
EnDat-Schnittstelle

Encoder AM512S/R: absolute encoder 512 S/R,

4096 revolutions multi-turn, with EnDat
interface
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Abbildung &hnlich / Figure similar

Optimaler Betriebspunkt / Optimum operating point

Empfohlenes Motor Module / Recommended Motor Module

Optimale Drehzahl 6000 1/min
Optimum speed

Optimale Leistung 0,6 kW

Optimum power

Grenzdaten / Limiting data

Maximal zul. Drehzahl (mech.) 10000 1/min

Max. permissible speed (mech.)

Maximal zul. Drehzahl (Umrichter) 13300 1/min

Max. permissible speed (inverter)

Max. Drehmoment 43 Nm
Maximum torque !

Maximalstrom 797
Maximum current !

Haltebremse / Holding brake

Ausflihrung der Haltebremse Permanentmagnet-Bremse
Holding brake version Permanent-magnet brake
Haltemoment

Holding torque 1.9 Nm
Versorgungsspannung DC 24V +10 %
Power supply voltage -
Spulenstrom

Coil current 0.3A

Offnungszeit

Opening time 50 ms

SchlieBzeit

Closing time 30 ms
Hochstschaltarbeit 40 J

Highest braking work

Technische Anderungen vorbehalten! Es kénnte Unterschiede zwischen Datenblatt und Leistungsschild geben.
Technical data are subject to change! There may be discrepancies between calculated and rating plate values.

Bemessungsstrom Umrichter 3A
Rated inverter current

Maximalstrom Umrichter 6A
Maximum inverter current

Max. Drehmoment 350 Nm
Maximum torque !
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