
 
 

h Kabelbedruckung 24.1.18 Ma  Datum/Date Name 
Datenblatt / Data sheet 

Stromlaufplan / Schematic diagram 
g SDB, akt., 125 V 1.8.17 Ma Freigeg. 

Released 26.1.18 PM 
f Änd. Index-Sach-No. 16.6.17 Ma 

e VP hinzu, ME-St. 3 18.4.17 Ma 
Gepr. 

Approved 26.1.18 Schu 
 

d Leerzeichen entf. 8.2.12 Ma Art. No.:  276550     

c Beschriftung 15.04.04 Km   2xMSCON-C391_x.x 

b Voll-PUR+Dichtung 18.04.00 M.H. M23 Buchse 19pol. + M23 Stecker 19pol. 
für Hinterwandmontage 

M23 female 19pin + M23 male 19pin,  
rear mount 
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ELEKTRISCHE DATEN  Electrical data 
 
- ANSCHLUSSSPG.: 125 V AC/DC 
  Nominal voltage: 125 V AC/DC 
- BETRIEBSSTROM: max. 7,5 A je Kontakt 
  Rated current: max. 7.5 A every contact 

DATENBLATT – Data sheet 
 
 
 
 

 
 

 
=================================================================================== 

 
TECHNISCHE SKIZZE / Technical sketch 
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MECHANISCHE DATEN  Mechanical data 
 
- GEHÄUSE: M23 Metallgehäuse aus CuZn 
 Housing: M23 metal housing CuZn 
- BEFESTIGUNG: einsteckbar, verschraubbar    
 Connection: pluggable, screw locking 

 
 

  

SW 20   

Ø 25,0   

45,0 

SW 20 

52,8 

 25,0 

Beschriftung / Imprint 

L ±2% 

Flachdichtung montiert
Assembled flat gasket 

 

75±25 

STROMLAUFPLAN / Schematic diagram 

Litze rot flexible wire red 
1

Litze rot/blau flexible wire red/blue

Litze grau/rosa flexible wire gray/pink 

2
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Litze braun/grün flexible wire brown/green

Litze rosa flexible wire pink 
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Litze weiss flexible wire white

Litze grün flexible wire green

Litze gelb flexible wire yellow 

Litze weiss/grün flexible wire white/green

Litze grau flexible wire gray 

Litze weiss/gelb flexible wire white/yellow 

Litze gelb/braun flexible wire yellow/brown

Litze grün/gelb flexible wire green/yellow 

Litze braun

Litze blau

flexible wire brown

flexible wire blue
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HINWEIS / Notice 

 
Um die Strombelastbarkeit (Kundenwunsch!) zu erhöhen, werden 2 Adern (braun, blau)  
in denselben Lötkelch beim Kontakt 6 eingelötet. 
To get a higher ampacity solder both wires (brown, blue) in the same solder bucket. 

 
 
KABEL / Cable 
 

Kabel-No. 
cable no. 

Mantel- 
werkstoff 

jacket  

material 

Mantel-
farbe 
jacket 

color 

Ader-
isolation 

wire 

isolation 

Adernfarben 
wire colors 

Litzen 
[mm²] 

flex. wire 

Kabel-
mantel-Ø 

cable 
jacket Ø 

Zulassungen 
Kabel 

Standards cable 

Kabel- 
typ 

cable 
type 

391 PUR 
grau  
gray 

TPE-E 
bunt zweifarbig   

 colored bicolored 
 12 x 0,34 + 

3 x 0,75 
9,8 ± 5% - - 

 
 
Temperaturbereich Kabel / Temperature range for cables: 
 

Kabel / cable bewegter Einsatz / (for flexible use) fest verlegt / (for stationary use) 

391 -30°C ... +80°C -30°C ... +80°C 

 
 

 
ZULASSUNGEN STECKVERBINDER / Certifications connectors 
 
Keine / no 
 
 
 
VERPACKUNG / Packing instruction  
 
Siehe Verpackungsvorschrift 7141-08041vp. / See packing instruction 7141-08041vp. 
 
 
 
BESTÄNDIGKEIT / Resistance 
 
Gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit (Ölbeständigkeit gilt nicht für den Einsatz mit PVC-Kabel). 
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. 
Good chemical and oil resistance (articles with PVC-cable are not oil resistant). 
When using aggressive mediums, material resistance based on application must be checked. 
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KABELAUFDRUCK (Art.-Nr. siehe Tabelle) z. B.: cable imprint (Art.-No. see list): 
 
Art.-Nr. „ME-Art.-Nr.“  Sach.-Nr.  „ Index-Sach.-Nr.”  Made in “Herstellungsland”  “ME-FC“  
 
 
 
Datenblatt gilt für / data sheet valid for: 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

ME-Art.-Nr. Index-Sach.-Nr. (Index-Sach.-Nr. alt) L [m] 
length 

276550 10224883 489901.5551 3,6 

276551 10079059 489901.5561 4,2 

276434 * 489901.5521 5,8 

276435 11077568 489901.5531 6,3 

276463 11047074 489901.5541 6,8 

* nicht in Excel-Liste  
Renummerierung enthalten 


