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Das Verteilersystem stellt Giber steckbare, vorkonfektionierte Leitungen die Verbindung

von Sensoren und Aktoren zur Steuerung her. Das Verteilergeh&use ist robust und gegen
dussere Einflusse in sehr hohem Mal bestdndig. Storsichere elektrische Komponenten
und eine hohe Schutzart garantieren einen sicheren Einsatz in den vielféltigsten

Anwendungsbereichen.

The distribution box system enables the connection of sensors and aktuators to a
control system with plug-in and pre-assemled cables. The distribution housing is robust
and highly resistent to external influences. Imunne electrical components and a high

protection mode guarantee for safe operation in various areas of application.

Technische Daten / technical data

Nennspannung / nominal voltage (UL: Class 2)

24V DC(18V ... 30,2V DC) SELV/PELV

NO, S1 = Signal 1 (SchlieRer) / normally open, signal 1
NC, S2 = Signal 2 (Offner) / normally closed, signal 2
n.c. = nicht angeschlossen / not connected

Nennstrom pro Kontakt / nominal current per contact <4A (UL: 4 A)
Summenstrom / total current <12A (UL:7,5A)
StoBRspannungsfestigkeit / impuls withstand voltage 0,8 kV

Durchgangswiderstand pro Kontakt / volume resistance per contact <5mQ

Stromaufnahme pro LED / input current per LED 10 mA

Kontaktbelegung M12 Buchsen / contact assignment M12 sockets 4-polig / 4-pole 5-polig / 5-pole

-)3 4 (NO,S1)
5 (PE)
(n.c.)2 0 (+)

@3 4 (NO, S1)
5 (PE)
(NC, s2) 2 ﬁ *)

Kontaktbelegung M 23 Stifte / contact layout M23 male

12-polig / 12-pole

19-polig / 19-pole

Verteiler / distribution box 4xM12

Art.-No. Gewicht / Art.-No. Gewicht /
weight in g weight in g
27760 176 27779 179
Verteiler / distribution box 6xM12
27761 [ 236 27780 | 265
Verteiler / distribution box 8xM12
27762 [ 286 27781 [ 300

Werkstoffe / materials

Gehduse / housing

PBT UL 94V-0, schwarz / black

Vergussmasse / potting compound

2-Komponentenvergussmasse UL 94V-0 schwarz
2-component potting compound UL 94V-0 black

Kontakttréger / contact carrier M12

PBT UL 94V-0, schwarz / black

Kontakt / contact

CuZn, unternickelt und vergoldet /
underlay with nickel and gold-plated

Gewindebuchse M12 / internal thread M12

CuZn vernickelt / nickel plated

Dichtung / gasket M12

VITON, griin / green

Steckergehduse M23 / connector housing M23

CuZn vernickelt / nickel plated
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Sonstiges / miscellaneous

Verschmutzungsgrad / pollution degree

3

Isolierstoffgruppe / material group

Kategorie / category Il nach / according to EN 60664-1

Isolationswiderstand / insulation resistance

>10°Q

Schutzgrad / degree of protection (EN 60529)

IP67 in verschraubtem Zustand / when screwed down

IP67 Schutzgrad ist mit Murrelektronik Steckverbindern gewdahrleistet.
IP67 degree of protection is approved with Murrelektronik plug connectors

Temperaturbereich / temperature range

-20°C..+80°C

Zulassungen / approvals

<(U)ws File No. E201820

Norm / standard

EN 61984

Gute Chemikalien- und Olbesténdigkeit. Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbestandigkeit applikationsbezogen zu tiberpriifen. /
Good chemical and oil resistance. When using aggressive mediums, material resistance based on application must be checked

Zubehdr / accessories Art.-No.
Verschlussschraube fiir freie Steckplatze / Kunststoff / plastic 58627
screw plug for empty sockets
Kennzeichnungsschilder / label plates 1 Stiick / piece, 20x9 mm 90900
SchnappfuB fir Tragschiene / snap foot for DIN-rail | mit Befestigungsschrauben, Ausfiihrung Kunststoff / 27905
with fixing bolts, plastic
Prinzipschaltbild / schematic diagram:
Steckverbinder M23 / connector M23
12-polig / pole éZE (?) éL—(; (1+l) 1 2 3 4 5 6 7 8
ol 12 6 19 7115 415 8 116 14| 3 9117 131 2 101 11 181 1
19-polig / pole |—P—E—(;)———E) ______ ] _________________l___ _____ ___L____________I
| | | I
| I
| ) | | 2|
| ol » 2| » 2| 2| 2 2| I
| | | |
| \ . I
' A oA B | A .
| 3 3 3 3 | 3 3 | 3 3 |
: 2{0QO)4 2(0QQ) 4 2(0QO) 4 2{0QQ) 4 2{0QO) 4 2{0QQ) 4 2{0QQ) 4 2{0QO) 4 :
| 1] 5 1 5 1| 5 1 5 | 1] 5 1| 5 | 1 5 1l 5 |
I T Iy 1 Iy T 1 T I 1 ] |
| I I |
: Steckbuchse / socket 1 2 3 4 | 5 6 | 7 8 :
Gundgehause /Basehousng sz | oMz | 8xM12.
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Abmessungen, BohrmaRe / dimensions, drill plan (mm):
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Zeichnung nicht mafRstéblich / drawing not in scale
® LED grin flr Betriebsanzeige bei M12 4-polig / LED green for operation display at M12 4-pole
O* LED grun fir Betriebsanzeige bei M12 5-polig / LED green for operation display at M12 5-pole
@ LED gelb fiir Signal 1 (Kontakt 4) / LED yellow for signal 1 (contact 4)
® LED gelb fiir Signal 2 (Kontakt 2) / LED yellow for signal 2 (contact 2)
@ Nummerierung Steckplatz / numbering socket
® Kennzeichnungsschild / label plate
Anzugsdrehmoment / stud torque
M12 Steckverbinder / connector 0,6 +0,1 Nm
M12 Verschlussschraube / screw plug 0,6 +0,1 Nm
M4 Befestigungsschraube / fastening screw 1,2 +0,2 Nm
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