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Schutzvermerk nach DIN 34 beachten / Copyri,

Technische Anderungen vorbehalten / We reserve the right to change this specification
Vom ENV-Svstem herunterseladene hzw. ansoedrickte Dokumente hesitzen informativen Charakter und unterliesen nicht dem Anderunosdienst. / Documents downloaded bv the EDP svstem and/or nrinted

ve onlv an informative character and are not subiect to the undatine service.

DATENBLATT - Data sheet

MECHANISCHE DATEN / Mechanical data ELEKTRISCHE DATEN / Electrical data
- GEHAUSE: MSUD-M12-Steckadapter, BF A schwarz - ANSCHLUSSSPG.: max. 110 V AC/DC
Housing: valve-M12-connector form A, black Nominal voltage: max. 110 V AC/DC
- SCHRAUBE: M3 Kombikopfschraube verzinkt - BETRIEBSSTROM: max. 4 A je Kontakt
Screw: M3 screw, galvanised Rated current: max. 4 A every contact
- BEFESTIGUNG: aufgesteckt, verschraubt, - BEM.-STOSSSPANNUNG: 1,5kV
empfohlenes Anzugsmoment 0,4Nm Rated impulse voltage: 1.5 kV
Connection: pluggable, screw locking, - VERSCHMUTZUNGSGRAD: 3
recommended breakaway torque 0.4Nm Pollution degree: 3
- TEMP.-BEREICH: -25°C ... +85°C - ISOLIERSTOFFGRUPPE:  Kategorie |
Temp. range: -25°C ... +85°C nach IEC 60664-1
- SCHUTZGRAD: IP67 Material group: Category |
Protection: P67 according to IEC 60664-1

TECHNISCHE SKIZZE | Technical sketch STROMLAUFPLAN / Schematic diagram
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screw gasket

VERPACKUNG / Packing instruction

10 Artikel verpackt im Karton und mit Etikett ME Standard 1 It. Rahmenliefervorschrift fiir Etikettenbedruckung
(2-00000-0000001) gekennzeichnet. / 10 pieces packed in carton with label ME Standard 1 see
frame delivery instruction for label printing (2-00000-0000001).

BESTANDIGKEIT / Resistance

Gute Chemikalien- und Olbestindigkeit (Olbestindigkeit gilt nicht fiir den Einsatz mit PVC- Kabel).
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbestandigkeit applikationsbezogen zu liberpriifen.
Good chemical and oil resistance (articles with PVC-cable are not oil resistant).

When using aggressive mediums, material resistance based on application must be checked.

breakaway torque for the screw — 0,4Nm.
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“ ELEKTRONIK M12-Ventilstecker / Adapter 18 mm
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