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Schutzvermerk ISO 16016 beachten/

Technische Anderunge n vorbehalten / We reserve the right to change this s pecification
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Geratebeschreibung / Directions for use:

Die Optokopplerschnittstelle hat die Aufgabe verschiedene Signalpegel einer Anlage
anzupassen und diese galvanisch zu trennen. Die Steuerspannung wird an den Klemmen
+Al, -A2 angeschlossen. Beim Anlegen der Spannung wird der Ausgang durchgeschaltet und
die LED leuchtet. An den SchlieBer kénnen ohmsche oder induktive Lasten angeschlossen

werden.

The optocoupler interface is used to suit various signal levels and to seperate those
galvanic. The control voltage is connected to terminal +A1, - A2. When applying the voltage
the outputs switch over and the LED lights up. On the make contact ohmic or inductive loads

can be connected.

Technische Daten / Technical data:

Eingang / Input:
- Eingangsspannung / Input voltage

- Eingangsstrom / Input current

- Ansteueranzeige / Status indicator

- Uberspannungsschutz / Overvoltage protection
- Polung / Polarity

Ausgang / Output:

- Schaltspannung / Switched voltage

- Spitzensperrspannung / Peak offstate voltage

- Uberspannungsschutz / Overvoltage protection

- Schaltstrom (min/max ) / Switched current

- Impulsstrom 5s / pulse current 5s

- Ruhestrom "AUS" | Leakage current “off™

- Spannungsabfall / Saturation voltage

- Uberlast- und KurzschluRschutz /
Overload-and short circut protection

- Einschaltverzbgerung / Switching time “on*

- Ausschaltverzdgerung / Switching time “off™

- max. Schaltfrequenz / max. Switching frequency

Sonstiges / other infomation:

- Summenstrom Steckbr. / Total current jumper
- Anschlussart / Type of connection
- Anschlussquerschnitt / Max cable diameter

- Umgebungstemperatur / Ambient Temperatures

:"On" 10V ... 53VDC (1 =10 ... 15mA)
"Off* OV .. 5V (1 =0 ... 1mA)

1ca. 10mA, U =24V

: LED gelb / Yellow

. Suppressordiode 68V / Transil diode 68V
: beliebig, Any

:5...48VDC

155 vDC

. Supressordiode 48 V / Transil diode 48 V
:1mA ... 10 A (Derating)

1 15A

(<25 pA

> max. 120 mVDC (Klemmen/ Terminal)
:nein/ No

> max. 2 ms (bei 10 A Last) / (Load 10 A)
> max. 5 ms (bei 10 A Last) / (Load 10 A)
: 1 Hz ohm’sch (10A) / Resistance (10 A)

> max. 2A
. Federkraftklemmen / spring clamp terminal
: ein.- feindréhtig 1x (0,25-2,5)mm?

Bei Verwendung von Aderendhiilsen max. 1,5 mm?/
solid-stranded 1x (0,25-2,5) mmz2, with use of wire end ferrule

. -20°C...60°C keine Betauung /

Wihtout moisture condenation

- Lagertemperatur / Storage Temperature :-40 ... +80 °C
Idx Datum Gepr. Datenblatt / Data sheet
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- Verlustleistung / Power dissipation

- Isolationsspannung / Isolation Voltage

- Schaltelement / Switch element
- Schutzart / Degree of protection
- Befestigung / Attachment

- Abmessungen / Dimensions (HXx B x T)

- Gewicht / Weight
- Zulassungen / Approval

- Normen DIN VDE 0110

:0,8W

1 275KV,

: MOSFET
. IP 20 (Schaltschrank) / Switchgear cabinet
: schnappbar auf Schiene TH 35 nach EN 60715 /

rail mounting TH 35 to EN 60715

178 X6,2 X 65 mm
:ca. 309

C€ C@(SS M us

: Uberspannnungskategorie / Overvoltage category 11,

Bemessungsspannung / Rated isolation voltage 50V,
Verschmutzungsgrad / Pollution degrees 2

Anschlisse / Terminal connection: Derating:
la A
Klemme / Terminal | Funktion / Function 12
+Al Versorgung / Supply + 24 VDC 10
+A2 Versorgung / Supply (GND) I~
13+ Ausgang / Output + 8
14 Ausgang / Output 6
GND =GND 4
+ =13+ 2 >
O 0 10 20 30 40 50 60 teo C+
Schaltbild / circuit diagram:
+A1 +13 ST :J

+A2

Last / load

14
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