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M23 Buchse, gerade 16+3pol.   
M23 female, straight 16+3 contacts  
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ELEKTRISCHE DATEN  Electrical data 
 
- BEMESSUNGSSPG.:  160 V AC/DC 
  Rated voltage: 160 V AC/DC 
- BETRIEBSSTROM: max. 7,5 A je Kontakt 
  Rated current: max. 7,5 A every contact 
 
 

DATENBLATT – Data sheet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

=================================================================================== 
TECHNISCHE SKIZZE / Technical sketch 

 
 
 

 
 
Klemmbereich: 8,0 mm ... 14,0 mm 
possible clamp section:  8,0 mm … 14,0 mm 
 
einsetzbarer  Litzenquerschnitt: max. 1,0 mm² 
possible conductor cross section: max. 1,0 mm² 
 
 
 
BAUTEILE / FERTIGUNGSHINWEISE 
Piece parts / Manufacturing notices 
 
- Gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit. Beim Einsa tz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit   
  applikationsbezogen zu überprüfen. Good chemical and oil resistance. When using aggressive mediums,  
  material resistance based on application must be checked. 
- Einzeln verpackt in Folie und mit Etikett ME Stan dard 3 lt. Rahmenliefervorschrift für Etikettenbedr uckung  
  (2-00000-0000001) gekennzeichnet. 
  single packaging in foil with label ME Standard 3 see frame delivery instruction for label printing (2-00000-0000001). 
 

MECHANISCHE DATEN   Mechanical data 
 
- GEHÄUSE:  M23 Buchse MSCON-C 19pol. gerade 
  Messing vernickelt 
 Housing: M23 female MSCON-C 19 cont. straight 
  Brass, Nickel coated    
- ANSCHLUSSART: Lötkelch (max. 1 mm² - AWG 17) 
 Connection: solder bucket (max. 1 mm² - AWG 17) 
- SCHUTZGRAD: IP67 im gesteckten und 
  verschraubten Zustand    
 Protection: IP67 when plugged and screwed down 
- TEMP. BER.: -40…+80°C  

 temp. range: -40…+80°C 

Cable gland 


