
     Datum Name Datenblatt/ Datasheet 
    Bear. 04.05.05 Teu Bus termination connector 
    Gepr. 21.09.06 LS Desina - Copper 
    Ges.   Busabschlußstecker 
      Desina - Kupfer 
      Blatt 

b Bildl. Überarb. 21.9.06 Teu  Art.No. / Part No.: 7000-33021-0000000 1 

Zust. Änderung Datum Nam.  (67585) 1 Bl. 
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Gerätebeschreibung / Directions for use 
Aktiver Busabschluß nach EN 50 170. 
Übertragungsrate bis 12 Mbit/s. 
Nur an das Steckersystem Han-Brid anschließbar. 
Verwendung: Desina-Kupfer. 

Active bus termination connector in accordance with EN 50 170. 
Transfer rate up to 12 Mbit/s. 
Connectable to the Han-Brid connection system only. 
Use: Desina-Copper. 
 
Belegung / seizure 

1 – 24 V nicht geschaltet 
2 – 0 V nicht geschaltet 
 
 
Technische Daten / Technical Data 

Modulversorgung / Modul supply 

- Versorgungsspannung / Supply voltage : wird von der nicht geschalteten Spannung (NS) abgenommen / 
    picked off by the non-switched voltage (NS) 
    24 VDC (-15%, +20%),  20,4 V ... 28,8 V 
- Stromaufnahme (bei 24V) / Power input : max. 10 mA / max. 10 mA 
- Überspannungsschutz / Overvoltage protection : keinen, da dieser im angeschlossenen Busmodul integriert ist / 
    none, because it is integrated into the attached bus module 
- Verpolungsschutz / Reverse battery protection : keinen, da dieser mechanisch gegeben ist (Han-Brid) / 
    none, because it is provided mechanically (Han-Brid) 
- Übertragungsrate / Transfer rate : bis 12 Mbit /s / until 12 Mbit /s 
- Abschlußwiderstände / Terminating resistors : intergriert, nach Profibusnorm EN 50 170, nicht abschaltbar / 
    integrated, in accordance with Profibus Standard EN 50 170 
    cannot be turned off 
- Anschluß, Verriegelung / Terminal, Interlock : Han-Brid / Han-Brid 

Sonstiges / Miscellaneous 

- Umgebungstemperatur / Ambient temperature : - 25 ... + 50 °C 
- Lagertemperatur / Storage temperature : - 40 ... + 80 °C 
- Schutzart / Enclosure  : IP 67 / IP 67 
- Gehäusematerial / Housing material : PC GF20 schwarz / black 
- Verriegelungselement / Interlock element : Polyamid / polyamide 
- Gehäusedichtung / Housing sealing : NBR 
- Bedruckung / Printing : haltbar angebracht nach VDE 0611 Teil 1,  
    ME-Logo und Art.-Nr. � Farbe grün (RAL 6018) 
    Fertigungscode � schwarz / durable, in accordance with 
    VDE 0611 Part 1, ME-Logo and Part. No.� colour green 
    (RAL 6018) production code � black 
- Normen DIN VDE 0110 / Norm DIN VDE 0110 : Überspannnungskategorie III / overload category 
    Bemessungsspannung 50V / rated voltage 50 V 
    Verschmutzungsgrad 2 / contamination level 2 
- Verpackung / Packing : Plastiktüte mit Etikett / plastic bag with label 
- Abmessungen (B × T × H) / Dimensions (W×D×H) : 35 × 27 × 67 mm 
- Gewicht / Weight  : 30 g 
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