Schutzvermerk nach DIN 34 beachten / Copyright reserved (DIN 34-E)

Technische Anderungen vorbehalten / We reserve the right to change this specification
Vom EDV-System heruntergeladene bzw. ausgedruckte Dokumente besitzen informativen Charakter und unterliegen nicht dem Anderungsdienst. / Documents downloaded by the EDP system and/or printed out have only an informative character and are not subject to the updating service.

DATENBLATT -

MECHANISCHE DATEN Mechanical data

Data sheet

ELEKTRISCHE DATEN Electrical data

- GEHAUSE: Adapter M12 Stecker — M12 Buchse, - ANSCHLUSSSPG.: max. 60 V AC/DC
geschirmt bei UL “LISTED” 30V AC/DC
Housing: Adaptor M12 male — M12 female, shielded Nominal voltage: max. 60 V AC/DC
- VERSCHRAUB.: M12x1 Schraube, M12x1 Mutter UL rating 30 V AC/DC
Zinkdruckguss vernickelt - BETRIEBSSTROM: max. 4 A je Kontakt
Screw: M12x1 screw, M12x1 nut Rated current: max. 4 A every contact
Zinc pressure die casting surface Ni - BEM.-STOSSSPG.: 1,5kV
- BEFESTIGUNG: aufgesteckt, verschraubt, SW13 Rated impulse voltage: 1.5 kV
empfohlenes Anzugsmoment 0,6Nm - VERSCHM.GRAD: 3
Connection: pluggable, screw locking, A/F13 Pollution degree: 3
recommended breakaway torque 0.6Nm - ISOLIERSTOFFGRUPPE: Kategorie |
- SCHUTZGRAD: IP67 nach IEC 60664-1
Protection: IP67 Material group: Category | according to
- TEMP.-BER.: -25...+85°C IEC 60664-1
Temp. range: -25...+85°C
TECHNISCHE SKIZZE / Technical sketch
M12 ME-Art. -No. ME-FC M12
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STROMLAUFPLAN / Schematic diagram
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Abschirmung auf RS und RM 360° aufgelegt

ZULASSUNGEN STECKVERBINDER / Certifications connectors

Kennzeichnung auf Produkt / Verpackung /labeling on product / packaging

UL "LISTED“

c@us File: E325311

LISTED 47YV

VERPACKUNG / Packing instruction

Siehe 7000-12001 VP / see 7000-12001 VP

Datum/Date Name
Datenblatt / Data sheet
FRreligegd- 20.4.18 PM Stromlaufplan / Schematic diagram

elease!
e UL hinzu, Spannung | 27.03.18 ZT Geor

>ePr | 20.4.18 | Schu _
d Spannung 30V | 19.12.17 | Thr | Checke Art. No.: 7000-42275-0000000
c VP 7000-12001 | 2.12.16 | Ma Fir Analogsensoren / for analog sensors
b Aktualisierung | 06.10.16 | ZT "‘ MU RR _ Blatt

- “ Adapter M12 Stecker - M12 Buchse geschirmt | ;o1 2
ldx. | Anderung/Update | DatunvDate | Name ELEKTRONIK Adaptor M12 male - M12 female shielded

a Erstausgabe 04.05.11 | Rei | 29.05.2018 7000-42275db.doc Sheet




Schutzvermerk nach DIN 34 beachten / Copyright reserved (DIN 34-E)

Technische Anderungen vorbehalten / We reserve the right to change this specification
Vom EDV-System heruntergeladene bzw. ausgedruckte Dokumente besitzen informativen Charakter und unterliegen nicht dem Anderungsdienst. / Documents downloaded by the EDP system and/or printed out have only an informative character and are not subject to the updating service.

BESTANDIGKEIT / Resistance

Gute Chemikalien- und Olbestandigkeit.
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbestéandigkeit applikationsbezogen zu Uberpriufen.
Good chemical and oil resistance.
When using aggressive mediums, material resistance based on application must be checked.

Datum/Date Name

Freigeg. | 50418 | PMm
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Datenblatt / Data sheet
Stromlaufplan / Schematic diagram

Art. No.: 7000-42275-0000000

Fir Analogsensoren / for analog sensors

e UL hinzu, Spannung | 27.03.18 ZT Geor
oopr | 20.4.18 | Schu
d Spannung 30V 19.12.17 | Thr ecke
c VP 7000-12001 2.12.16 Ma
b | axwaisienng | 061016 | 21 | YU MURR
ldx. | Anderung/Update | Datum/Date | Name “ ELEKTRONIK
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Adapter M12 Stecker - M12 Buchse geschirmt
Adaptor M12 male - M12 female shielded
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