Schutzvermerk nach DIN 34 beachten / Copyright reserved (DIN 34-E)

Technische Anderungen vorbehalten / We reserve the right to change this specification
Vom EDV-System heruntergeladene bzw. ausgedruckte Dokumente besitzen informativen Charakter und unterliegen nicht dem Anderungsdienst. / Documents downloaded by the EDP system and/or printed out have only an informative character and are not subject to the updating service.

MECHANISCHE

DATENBLATT -

DATEN / Mechanical data

Data sheet

ELEKTRISCHE DATEN / Electrical data

- GEHAUSE: Adapter M8 Stecker - M12 Buchse, schwarz - ANSCHLUSSSPG.: max. 50 V AC/ 60V DC
Housing: adaptor M8 male - M12 female, black bei UL “LISTED” 30V AC/DC
- VERSCHRAUB.: M8x1 Schraube, M12x1 Mutter Nominal voltage: max. 50 V AC/ 60 V DC
Zinkdruckguss vernickelt UL rating 30V AC/DC
Screw: M8x1 screw, M12x1 nut Zinc pressure die - BETRIEBSSTROM: max. 4 A je Kontakt
casting surface Ni Rated current: max. 4 A every contact
- BEFESTIGUNG: aufgesteckt, verschraubt, - BEM.-STOSSSPG.: 1,5kV
M8: SW 9, empf. Anzugsmom. 0,4ANm Rated impulse voltage: 1.5 kv
M12: SW13, empf. Anzugsmom. 0,6Nm - VERSCHMUTZUNGSGRAD: 3
Connection: pluggable, screw locking, Pollution degree: 3
M12: A/F 13, recom. breakaway torque 0.6Nm - |[SOLIERSTOFFGRUPPE: Kategorie |
M8: A/F 9, recom. breakaway torque 0.4Nm nach IEC 60664-1
- SCHUTZGRAD: P67 Material group: Category | according to
Protection: IP67 IEC 60664-1
- TEMP.-BER.: -25...+85°C - NORM M12: DIN EN 61076-2-101
Temp. range: -25...+85°C standard M12: DIN EN 61076-2-101
- NORM M8: DIN EN 61076-2-104
standard M8: DIN EN 61076-2-104
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ZULASSUNGEN STECKVERBINDER / Certifications connectors

Kennzeichnung auf Produkt / Verpackung / labeling on product / packaging

UL "LISTED“ c@us
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VERPACKUNG / Packing instruction
Siehe 7000-12001 VP / see 7000-12001 VP

BESTANDIGKEIT / Resistance

Gute Chemikalien- und Olbestandigkeit.
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbestéandigkeit applikationsbezogen zu Uberpriufen.
Good chemical and oil resistance.
When using aggressive mediums, material resistance based on application must be checked.

Produktverwendung gemal ATEX siehe ATEX Datenblatt (7000-18001) mit max. Spannung von 24 V.
Product use according with ATEX see ATEX data sheet (7000-18001) with max. voltage 24 V.
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