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Consigne produit

Arrivée de l'arrosage à l'extérieur/central  

Unité de fraisage, caches modifiables pour arrosage intérieur 80bar / 160bar

Déplacement des vis sans tête 



Validité
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Arrivée de l'arrosage à l'extérieur/au centre
Unité de fraisage, caches modifiables pour arrosage intérieur 80bar / 160bar

Déplacer les vis sans tête 

Arrivée de l'arrosage à l'extérieur

État à la livraison

Exemple représenté à titre indicatif

Passage à l'arrivée de l'arrosage au centre

 • Démonter le cache (1) existant à la livraison
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Arrivée de l'arrosage à l'extérieur/au centre
Unité de fraisage, caches modifiables pour arrosage intérieur 80bar / 160bar

Déplacer les vis sans tête 

Passage à l'arrivée de l'arrosage au centre, 80bar 
Kit d'arrosage 10687215, usinage à sec sous condition

 • Déplacer les vis sans tête (A) et (B)
 • Visser l'arbre (2) du kit d'arrosage dans 

la broche du porte-outil 
(filetage à gauche)

 • Monter le kit d'arrosage (3) 
10687215

Il est possible que du lubrifiant s'écoule 
brièvement des 4 orifices (4). Quand c'est 
le cas sous pression, vérifier la rondelle 
céramique jaune qui, une fois montée, doit 
se trouver plaquée contre l'arbre (2) du kit 
d'arrosage.

En cas d'écoulement continu,
veuillez contacter nos spécialistes
des porte-outils au:  
+49 711 3191-9854
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Arrivée de l'arrosage à l'extérieur

État à la livraison

Exemple représenté à titre indicatif

Passage à l'arrivée de l'arrosage au centre

 • Démonter le cache (1) existant à la livraison
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Arrivée de l'arrosage à l'extérieur/au centre
Unité de fraisage, caches modifiables pour arrosage intérieur 80bar / 160bar

Déplacer les vis sans tête 

Passage à l'arrivée de l'arrosage au centre, 160 bar 
Kit d'arrosage 10236572, à sec autorisé

 • Déplacer les vis sans tête (A) et (B)
 • Visser l'arbre (5) du kit d'arrosage dans 

la broche du porte-outil 
(filetage à gauche)

 • Monter le kit d'arrosage (6) 
W9990294

Il est possible que du lubrifiant s'écoule 
brièvement des 2 orifices (7).

En cas d'écoulement prolongé démonter le 
porte-outil de la tourelle.

Nettoyer l'arbre (5) du kit d'arrosage un 
court instant à l'air comprimé.  
 
Remonter le porte-outil.

En cas d'écoulement continu,
veuillez contacter nos spécialistes
des porte-outils au: 
+49 711 3191-9854
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