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Validité

Les reproductions présentes dans ce document peuvent être différentes du produit livré. Sous réserve d'erreurs 
et de modifications dues aux évolutions techniques.

Droit de la propriété intellectuelle

Ce document est protégé par des droits d'auteur et sa langue de rédaction initiale est l'allemand. Toute duplication 
ou divulgation du présent document dans sa totalité ou sous forme d'extraits, sans accord de son titulaire, est 
interdite et fera l'objet de poursuites pénales ou civiles. Tout droit réservé, ceux de traduction compris.

© Copyright by INDEX-Werke GmbH & Co. KG
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Adaptateurs pour chariots de plongée
 

Conception de l'adaptateur

 • L'adaptateur de préréglage représenté ici l'est avec un attachement VDI 80 (D) 
Cette procédure peut également s'appliquer sur les adaptateurs à attachement SK50 

 • Adaptateur (A) à denture W et rainure en T pour fixer les porte-outils
 • Arête d'étalonnage/de référence (B) (pour mettre à zéro l'adaptateur)
 • Butée (C): à modifier suivant la position voulue



6 Consigne produit

W9800019FR-02.02.18
Adaptateurs de préréglage pour chariots de plongée

A

B

C

E

F

F

G

G

H

Adaptateurs pour chariots de plongée
 

Préparation avant mesure

 • Monter l'adaptateur (A) sur le banc de préréglage (moyen de contrôle) (E).
 • Veiller à placer la butée (C) du bon côté, voir repère gravé (F) 

Repère gravé pour les postes 1.2 / 3.2 / 5.2: X.2 (butée représentée ci-dessous) 
Repère gravé pour les postes 2.1 / 4.1: X.1 (modifier position de la butée)

 • Nettoyer la face d'appui et la denture en W (G)
 • Entrer les cotes gravées (H) dans la commande du banc de préréglage (moyen de contrôle) (E) 

Cote de référence X2 et Z pour les postes 1.2 / 3.2 / 5.2 
Cote de référence X1 et Z pour les postes 2.1 / 4.1 

 • Étalonner l'adaptateur sur l'arête d'étalonnage/de référence (B)
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Adaptateurs pour chariots de plongée
exemple de montage aux postes 1.2, 3.2, 5.2

Montage - Chariots de plongée

 • Nettoyer la face d'appui et la denture en W (J)
 • Placer le porte-outil (K) avec la vis sans tête (L) en butée (C)
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Adaptateurs pour chariots de plongée
exemple de montage aux postes 1.2, 3.2, 5.2

Dégrossissage du réglage des porte-outils

 • Mettre les vis six pans (M) juste en appui (de manière à pouvoir intervenir à la main)
 • Fixer la vis de serrage du vernier (N) avec la vis de blocage (O)
 • Désserrer l'écrou de contreblocage (P)
 • Dégrossir la cote en Z avec la vis sans tête (L)
 • Bloquer l'écrou de contre-blocage (P) contre la vis du vernier (N)

Porte-outil avec insert de fixation, grand modèle (Q)

Porte-outil avec insert de fixation, petit modèle (R)
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Porte-outil avec insert de fixation, grand modèle (Q)

Porte-outil avec insert de fixation, petit modèle (R)

Adaptateurs pour chariots de plongée
exemple de montage aux postes 1.2, 3.2, 5.2

Réglage fin des porte-outils

 • Suivant la précision recherchée et le type d'application, le réglage fin peut se faire sur la machine ou sur l'adaptateur 
de préréglage (A) comme nous le décrivons ici. Le dégrossissage ayant été fait au préalable. 

 • Désserrer la vis de blocage (O)
 • Le réglage fin est obtenu en tournant la vis de serrage du vernier (N)
 • L'écrou de contreblocage (P) de la vis sans tête (L) doit avoir été serré pour y arriver
 • Un tour correspond à 0,5mm
 • Une fois le réglage fin terminé resserrer la vis de blocage (O)
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Adaptateurs pour chariots de plongée
exemple de montage aux postes 1.2, 3.2, 5.2

Réglage de la hauteur de pointe des porte-outils

Porte-outils: 10667537, 10897521, 11049283, 10399363

 • Outil de plongée (S) à réglage intégré de la hauteur de pointe
 • Mettre les vis cylindriques à tête creuse (T) de la bride (U) juste en appui  

(pour pouvoir déplacer l'outil de plongée à la main)
 • La hauteur de pointe se règle en faisant tourner la tige filetée (V)
 • Serrer à fond les vis cylindriques (T)

Porte-outils: 10649905, 11071590, 10807171, 10145099

 • Outil de plongée (S)
 • Mettre les vis cylindriques à tête creuse (T) de la bride (U) juste en appui  

(pour pouvoir déplacer l'outil de plongée à la main)
 • La hauteur de pointe se règle en vissant la vis cylindrique (W)
 • Serrer à fond les vis cylindriques (T)

Porte-outil: 10759672 avec supports d'outil 10320028, 10600943

 • Support d'outil (S) à réglage intégré de la hauteur de pointe
 • Mettre les vis cylindriques à tête creuse (T) juste en appui,  

(pour pouvoir déplacer le support d'outil de plongée à la main))
 • Desserrer l'écrou de contre-blocage (X)
 • La hauteur de pointe se règle en tournant la vis sans tête (Y)
 • Bloquer l'écrou de contre-blocage (X) contre la bride (Z)
 • Serrer à fond les vis cylindriques (T)
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Adaptateurs pour chariots de plongée
exemple de montage aux postes 1.2, 3.2, 5.2

Mise en place dans l'INDEX MS16

 • Les cotes relevées sur le banc de préréglage peuvent être transférées 1:1 dans la machine
 • Monter ensuite le porte-outil dans la machine
 • Exemple ci-dessous: montage aux postes 1.2, 3.2, 5.2
 • Serrer les vis six pans (M)
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